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60er Duschzelteinrichtung
Sanitärlösungen

Die 60er Duschzelteinrichtung ist speziell für den 
Einsatz bei Großveranstaltungen, wie Festivals 
oder Sportevents mit Publikums-, Camping- und 
Backstagebereich entwickelt worden. 

Sie verfügen über einen modularen Aufbau mit 
Einzelelementen, die aus jeweils 12 Duscheinhei-
ten bestehen. Die V2A-Dusch-Systeme lassen 
sich in Reihe schalten und können outdoor in Gie-
belzelten mit Schwerlastboden installiert werden. 

Die Versorgung mit warmem Wasser erfolgt über 
externe Heizaggregate auf Heizölbasis. 

Produktinfo

DIE SAUBERE LÖSUNG FÜR 
EIN MAXIMUM AN FLEXIBILITÄT 
UND EFFIZIENZ



60er Duschzelteinrichtung
Sanitärlösungen

Aufstellmaß Duschanlage:  5.600 mm x 2.300 mm x 2.600 mm (Länge/Breite/Höhe)
Transportmaß Duschanlage:  
Grundmaße Giebelzelt:  

Anschlüsse:

5.600 mm x 2.300 mm x 2.600 mm (Länge/Breite/Höhe) 

20.000 mm x 10.000 mm x 5.000 mm (bei 60 Duschen)

(Länge/Breite/Höhe)
Zirkulation: 3/4“ Geka

Warmwass 2er: “ Camlock, über externen Heizer

Abwasser: DN 100

· 5  Duschstangen mit je 12 Selbstschluss-Armaturen (vorgemischte Temperatur)
· 10 Boden-Elemente aus Riffelblech, zweiteilig
· 10 Seitenwände
· 10 Mittelwände, zweiteilig

Optional als Einzelabtrennungsversion erhältlich 

Technische Daten

Ausstattung

Grundriss




